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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La Capa de Base es un revestimiento acrèlico 100% a base de agua y es un componente de la 
membrana del techo de los acrèlicos total y parcialmente reforzados. Se utiliza para incrustar y 
adherir el refuerzo textil del Acrylabs. Utilizando una tecnologèa avanzada, la Capa de Base   
esta formulada para una mÜxima adhesiîn a la mayorèa de las superʝcies existentes incluyendo 
asfalto, metal, antorchado, concreto, madera,  EPDM, ladrillo, bloque, piedra y estuco y a la     

mayorèa de sistemas de una sola capa asè como paneles nuevos incluyendo madera             
contrachapada, OSB, EPS,  ʝbra de vidrio y otros de cemento. 

APLICACION 

La Capa de Base puede ser 
aplicado con brocha, rodillo o 
usando aerosoles. El grosor  

ʝnal de la Capa de Base variarÜ 
dependiendo de las condiciones 
de la superʝcie (porosidad, 

textura  etc.)  

COBERTURA 

1.25 gal/100 pies cuadrados  
lograrÜ 0.254 mm por capa. 

 Se requieren dos capas 
(0.508 mm) como mènimo. 

ENVASADO 

La Capa de Base  estÜ  
solamente disponible en Color 

Gris. 
La Capa Final estÜ  

disponible  en cubetas de 5  y 
55 galones 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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ENVASADO 

La Capa Final estÜ disponible 
en 15 colores estÜndares.  

La Capa Final estÜ 
disponible  en cubetas de 5   

y 55 galones.  
 

SEGURIDAD Y MANEJO 

APLICACION 

La capa Final se puede aplicar con 
brocha, rodillo o usando  

aerosoles. El grosor del acabado de 
la Capa Final variarÜ  

dependiendo de las condiciones  
(porosidad, textura, etc.). Se  

sugiere un grosor uniforme seco de 
0.254 mm (DFT) por capa, dos   
capas mènimo, para mantener una  
superʝcie libre de agujeros. Espere 
un tiempo de dos a cuatro horas 

entre capas. 

 

COBERTURA 

1.25 gal/100 pies cuadrados  
lograrÜ 0.254 mm por capa.  

 Se requieren dos capas 
(0.508 mm) como mènimo. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La Capa Final es un revestimiento elastîmerico a base de agua 100% acrèlico y es un       
componente de la membrana de techos  AcryLabs, total y parcialmente reforzada. Utilizando 
tecnologèa avanzada, La capa ʝnal estÜ formulada para la mÜxima adherencia a la mayorèa de 
las superʝcies existentes incluyendo el asfalto, metal, antorchado, concreto, madera, ladrillo, 
bloque, piedra, EPDM, y a los sistemas de membrana de una sola capa asè como paneles      

nuevos  incluyendo madera contrachapada, OSB, EPS, ʝbra de vidrio y otros de cemento. La 
Capa Final restaura y obtiene un acabado resistente y duradero que es fÜcil de mantener y se 

utiliza como las capas ʝnales para los sistemas de techo de Acrylabs. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La MALLA/TELA es una tela reforzada de alta resistencia, tejida y es un componente clave  
para aplicarlo en los sistemas de techo de Acrylabs. La malla/tela es ligera y ʞexible, pero al 
mismo tiempo resistente y durable y es usada en membranas total y parcialmente reforzadas. 

. 
APLICACION 

Se aplica una capa generosa de la  
Capa base a un porcentaje  

mènimo de 1.25 galones por 100 
pies cuadrados. Mientras estä      

hõmedo, incruste el refuerzo de la 
tela, asegõrese de que estä      

ajustada a la superʝcie y alise todas 
las arrugas y burbujas. 

Inmediatamente aplique una capa 
de saturaciîn (Segunda capa) de 
Capa Base a un mènimo de 1.25 
galones por pie cuadrado para     
lograr una base de grosor de una 
membrana de 0.635 mm. 

COBERTURA 

El rollo estÜndar es de 300 pies      
lineales. La cobertura varèa segõn 

el ancho de la tela. 
  

EMPACADO 

La MALLA/TELA estÜ  
disponible en varios tamaìos. 

 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

DEK-coat es un revestimiento elastîmerico 100% acrèlico a base de agua. Se puede aplicar en las         
superʝcies caminables como balcones o terrazas con el sistema de Acrylabs completamente reforzado î 
como revestimiento independiente. Utilizando una tecnologèa de polèmeros avanzados, DEK-Coat estÜ     

formulado para funcionar bien en condiciones  transitables y, al mismo tiempo, proporciona una membrana 
impermeable y sin costuras. DEK-Coat estÜ formulado para la mÜxima adherencia a la mayorèa de las 
superʝcies existentes incluyendo el asfalto, metal, antorchado, concreto, madera, ladrillo, bloque,   
piedra, EPDM, y a los sistemas de membrana de una sola capa asè como pÜneles nuevos  incluyendo          
madera contrachapada, OSB, EPS, ʝbra de vidrio y otros de cemento. DEK-coat restaura y obtiene un 

acabado resistente y duradero que es fÜcil de mantener.  

 APLICACION 

DEK-coat puede ser aplicado con     
brocha, cepillo o con spray. Ya sea que 
se aplique solo o como capas de       

acabado sobre la membrana reforzada 
Acrylabs, se requiere un mènimo de dos 
capas para crear una superʝcie sin     
poros. Es posible que se necesite otro 
producto adicional, dependiendo de la 
porosidad, textura, etc. Espere un    
tiempo de dos a cuatro horas entre   

capas. 

COBERTURA 

80 pies cuadrados por galîn 
(1.25 gal/100 p2) por capa.   

El Aggregate Acrylabs puede ser   

agregado entre capas para              

proporcionar un acabado atractivo. 

Esto tambiän mejorarÜ la resistencia 

al deslizamiento y proporcionarÜ mÜs  

seguridad.  

ENVASADO 

DEK-coat estÜ disponible en 
cubetas de plÜstico de 5 y de 55 

galones. 

DEK-coat esta disponible en 5 
colores estÜndares.  

SEGURIDAD Y MANEJO 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El Sellador (Brushable Sealant) es una fîrmula 100% acrèlica a base de agua, similar a 
otros revestimientos acrèlicos pero mÜs espesa y con ʝbra de arÜmida como refuerzo. El       
Sellador (Brushable Sealant) estÜ formulado para adherirse prÜcticamente a cualquier     
superʝcie limpia y estÜ diseìado para sellar uniones y grietas en concreto, ladrillo, metal y   
madera. A menudo se utiliza para alisar superʝcies irregulares y hoyos antes de la aplicaciîn 

del sistema de techos y paredes cubiertas de Acrylabs. 

 

.  

APLICACION 

El Sellador (Brushable       
Sealant) se puede aplicar ya sea 
con brocha o espÜtula.  El grosor 
ʝnal del Sellador (Brushable 
Sealant) variarÜ  dependiendo de 
las condiciones de la superʝcie. 
Espere que se seque bien entre 
capas si va a aplicar mõltiples 
aplicaciones para construir una 
superʝcie. El tiempo de secado 
variarÜ segõn el grosor de la    

aplicaciîn. 

COBERTURA 

200LF costuras por galîn / 
300 de sujetadores por galîn.  

ENVASADO 

El Sellador de brocha estÜ 
disponible õnicamente  en    

color blanco.  

El Sellador de brocha estÜ 
disponible en cubetas de    

plÜstico de 5 y de 55 galones. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La preparaciîn de metal es una pintura acrèlica altamente eʝcaz a base de agua que se      
utiliza para la preparaciîn de metales oxidados.  Utilizando una tecnologèa avanzada, el       

producto de Preparaciîn de metal estÜ formulado para la adhesiîn mÜxima a los metales   
ferrosos  y galvanizados y proporciona una excelente protecciîn contra la corrosiîn de la      

superʝcie antes de la aplicaciîn de las membranas para los techos de Acrylabs. 

APLICACION 

La  preparacion de metal se puede 
aplicar con brocha, rodillo o spray. El 
grosor final de La  preparacion de 
metal variar§ dependiendo de las 
condicionesde la superficie. La 
preparacion de Metal Prep se debe 
aplicar a 150-200 pies cuadrados por 
gal·n para lograr el grosor de capa seca 
sugerida de 2-3 mils (DFT). Puede 
tambien ser utilizado para detectar 
·xido primario seg¼n sea necesario. 

 

COBERTURA 

La  preparaciîn de metal      
producirÜ aproximadamente 
150-225 pies cuadrados por 
galîn dependiendo de la  
textura de la superʝcie. 

Cuando se utiliza la Preparaciîn 

de  Metal y nuestro Sistema 

PR20, se pueden prevenir fugas 

y  proporcionar un acabado      

atractivo para metales oxidados. 

ENVASADO 

La Preparaciîn de Metal  estÜ 
disponible en cubetas de plÜstico 

de 1 y 5 galones. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El limpiador de EPDM (Hule) estÜ hecho a base de agua y es fÜcil de usar, estÜ formulado 
para promover la mÜxima adhesiîn de las membranas para techos de Acrylabs. Es muy eʝcaz 

para eliminar el humo negro de la superʝcie oxidada de EPDM.  

 
APLICACION 

El Limpiador de EPDM  (Hule)
puede ser aplicado con un      

rociador de bomba de jardèn. La 
tasa de aplicaciîn 

(aproximadamente 500 pies  
cuadrados por galîn) variarÜ     
segõn la condiciîn de la         

superʝcie. Espere de 10 a 15  
minutos para que el producto se 
active antes del lavado a       
presiîn con un mènimo de     

3000 psi. 

COBERTURA 

El limpiador de EPDM rendirÜ 
aproximadamente 500 pies 
cuadrados por galîn.             

ENVASADO 

El limpiador de EPDM estÜ 
disponible en cubetas de   
plÜstico de 1 y 5 galones. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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APLICACION 

La almohadilla lèquida caminable 
se puede aplicar con rodillo o con 
spray.  Se recomienda aplicar con un 
rodillo de 1/4 pulgada. El grosor    
ʝnal de La almohadilla lèquida   
caminable es de 1.40 mm.      
aplicado a la tasa de aplicaciîn 
recomendada de 2.27 mm.        

hõmedas. El tiempo de secado es 
entre 24 y 28 horas. 

COBERTURA 

Aproximadamente 30-50 pies 
cuadrados por galîn           
dependiendo del tipo de      
textura que se desee. Solo 
una  capa es necesaria para 

cubrir la superʝcie.  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La almohadilla lèquida caminable es una formula 100% acrèlica a base de agua con granulados 
de caucho para proporcionar textura y resistencia al deslizamiento . La almohadilla lèquida           

caminable ha sido diseìada con excelente duraciîn y resistencia a los rayos ultravioletas y a la    
intemperie. La almohadilla lèquida caminable es una membrana texturizada ʞexible que tiene 
una excelente resistencia al medio ambiente, asè como a la ʞexibilidad a bajas temperaturas. La       
almohadilla lèquida caminable  muestran una buena adhesiîn a sustratos adecuadamente     

preparados, incluyendo el hule/caucho de EPDM. 

ENVASADO 

La almohadilla lèquida            
caminable estÜ disponible en   
cubetas de plÜstico de 1 y 5       

galones. 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La Base Transparente/NewClear es una formula acrèlica elastîmerica 100% transparente a 
base de agua utilizado para sellar y renovar los tragaluces acrèlicos y de ʝbra de vidrio. 

La Base Transparente/NewClear repara hasta obtener un acabado resistente y duradero de  
fÜcil mantenimiento. 

APLICACION 

La Base Transparente  puede ser 
aplicado con brocha, rodillo o usando 
aerosoles. El grosor ʝnal de La Base 
Transparente variarÜ dependiendo 
de las condiciones de la superʝcie 

(porosidad, textura, etc.) 

COBERTURA 

Un solo galîn de La Base 
Transparente cubre           

aproximadamente 200 pies   
cuadrados por capa. 

ENVASADO 

La Base Transparente estÜ 
disponible en cubetas de    
plÜstico de 1 y 5 galones. 
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