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DESCRIPTION DU PRODUIT  

Acrylabs Base Coat est un produit älastomãre acrylique Û 100 % en phase aqueuse et constitue un 

composant des systãmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. Il est utilisä pour incorporer et 

adhärer au renfort en tissu Acrylabs Fabric Reinforcement. La formulation du Base Coat est conâue 

pour une adhärence maximale sur les nouvelles surfaces, telles que le bäton, contreplaquä, OSB, 

EPS, ʝbre de verre, panneau de ciment, ainsi que sur les surfaces existantes comme lɍasphalte, BUR, 

bitume modiʝä, EPDM, membranes monocouches et mätal.  

APPLICATION 

Le Base Coat peut åtre appliquä au 

pinceau, au rouleau ou au         

pulvärisateur. Deux couches sont 

toujours requises. La premiãre 

couche ʝxe le Fabric Reinforcement 

en place, la deuxiãme couche 

sature le Fabric Reinforcement.  

COUVERTURE  

1,25 gal/100 piɠ donne 10 

mils secs par couche.  

CONDITIONNEMENT 

Le Base Coat est disponible 

uniquement en Base Gray. 

Le Base Coat est proposä en 

contenants plastiques de 5 et 

55 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Finish Coat est un produit älastomãre acrylique Û 100 % en phase aqueuse et constitue un 

composant des systãmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. La formulation du Finish Coat est 

conâue pour une adhärence maximale sur les nouvelles surfaces (bäton, contreplaquä, OSB, EPS, 

ʝbre de verre, panneau de ciment) ainsi que sur les surfaces existantes (asphalte, BUR, bitume 

modiʝä, EPDM, membranes monocouches et mätal). Le Finish Coat sãche pour donner une ʝnition 

solide et durable, facile Û entretenir, utilisäe comme couche ʝnale dans les systãmes de toiture 

Acrylabs. Le Finish Coat est ägalement excellent comme revåtement mural. Sa formulation äpaisse 

comble les ʝssures et vides mineurs et cräe une peau extärieure aidant Û former une barriãre contre 

lɍair et lɍhumiditä. 

APPLICATION 

Le Finish Coat peut åtre appliquä 

au pinceau, au rouleau ou au   

pulvärisateur. Deux couches sont 

requises pour maintenir une   

membrane sans trous dɍäpingle. 

Laisser sächer avant de            

räappliquer.  

CONDITIONNEMENT 

Le Finish Coat est disponible en 

contenants plastiques de 5 et 55 

gallons.  

SAFETY AND HANDLING COUVERTURE 

1,25 gal/100 piɠ donne 10 

mils secs par couche.  

/ƻƭƻǊ /ƘŀǊǘ 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Fabric Reinforcement est un tissu de renfort haute räsistance, cousu et renforcä, qui    

constitue un äläment clä des systãmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. 

Le Fabric Reinforcement est läger et ʞexible, tout en ätant robuste et durable.  

APPLICATION 

Appliquer une couche gänäreuse 

de Base Coat. Tant que la surface 

est encore humide, incorporer le 

Fabric Reinforcement, sɍassurer 

que le tissu est bien tendu sur la 

surface et lisser mäcaniquement 

toutes les rides et poches dɍair. 

Appliquer immädiatement une 

couche de saturation (2ⱴ  couche) 

de Base Coat.  

COUVERTURE 

Rouleau standard de 300 PL. 

La couverture varie selon la 

largeur du Fabric.  

CONDITIONNEMENT 

Le Fabric Reinforcement est  

disponible en diʜärentes tailles.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs DEK-coat est un produit älastomãre acrylique Û 100 % en phase aqueuse. Il peut åtre    

appliquä sur les surfaces piätonnes des terrasses et balcons avec le systãme de base Acrylabs    

renforcä, ou utilisä comme revåtement autonome. La formulation du DEK-coat est conâue pour    

räsister au traʝc piätonnier normal tout en oʜrant une membrane continue et ätanche. Le DEK-coat 

adhãre parfaitement aux nouvelles et anciennes surfaces de terrasse, y compris la ʝbre de verre, le 

contreplaquä et le bäton. Il sãche pour donner une ʝnition solide, durable et facile Û entretenir. 

Le DEK-coat est ägalement un excellent revåtement sur le systãme Acrylabs Acrycrete.  

APPLICATION 

Le DEK-coat peut åtre appliquä au 

pinceau, au rouleau ou au          

pulvärisateur. Deux couches sont 

requises pour obtenir une surface 

sans trous dɍäpingle. Laisser sächer 

avant de räappliquer.  

COUVERTURE 

80 piɠ par gallon (1,25 gal/100 

piɠ) par couche.  

Lɍagrägat Acrylabs peut åtre ajoutä 

entre les couches pour fournir une 

ʝnition esthätique. Cela amäliore 

ägalement la räsistance au      

glissement et oʜre un degrä       

supplämentaire de säcuritä.  

CONDITIONNEMENT 

Le DEK-coat est disponible en 

contenants plastiques de 5 et 

55 gallons. Disponible dans les 

couleurs standards Acrylabs.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Brushable Sealant est une formulation acrylique Û 100 % en phase aqueuse, similaire aux 

revåtements Acrylabs mais renforcäe pour åtre plus äpaisse et contenir du Kevlar. Le Brushable 

Sealant est conâu pour adhärer aux surfaces propres et traiter les joints et ʝxations des       

Mtoitures mätalliques. Il peut ägalement åtre utilisä pour lisser les surfaces irräguliãres,      

combler les joints, ʝssures et imperfections des surfaces de terrasse existantes.  

APPLICATION 

Le Brushable Sealant peut åtre 

appliquä au pinceau ou Û la       

truelle. Laisser sächer entre les 

couches si plusieurs applications 

sont näcessaires pour construire 

une surface. Le temps de sächage 

varie selon lɍäpaisseur appliquäe.  

COUVERTURE 

Joints : 150 PL par gallon 

Fixations : 300 unitäs par gallon 

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants    

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Metal Prep est un revåtement acrylique monocomposant, en phase aqueuse, 

hautement eʟcace, utilisä pour traiter les mätaux rouilläs. La formulation du Metal Prep est 

conâue pour une adhärence maximale Û tous types de mätaux rouilläs. Elle oʜre une excellente 

protection contre la corrosion de surface et empåche la reprise de rouille avant lɍapplication des 

systãmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane.  

APPLICATION 

Le Metal Prep peut åtre appliquä 

au pinceau, au rouleau ou au  

pulvärisateur. Il doit åtre appliquä 

Û raison de 150Ɉ200 piɠ par    

gallon aʝn dɍobtenir lɍäpaisseur 

sãche recommandäe de 2Ɉ3 mils 

(DFT). 

COUVERTURE 

Le Metal Prep couvre environ 

150Ɉ225 piɠ par gallon selon 

la texture de la surface.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants      

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 



 ф 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Acrylabs Rinse Prep est un nettoyant EPDM en phase aqueuse, facile Û utiliser, formulä pour  
favoriser lɍadhärence maximale des systãmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. 

Il est utilisä pour äliminer le noir de carbone oxydä de la surface EPDM et peut ägalement åtre 
appliquä sur dɍautres surfaces de toiture existantes näcessitant un nettoyage.  

APPLICATION 

Le Rinse Prep peut åtre appliquä 

Û lɍaide dɍun pulvärisateur     

manuel de jardin. Le taux     

dɍapplication (environ 500 piɠ 

par gallon) varie selon lɍätat de 

la surface. Laisser agir 10 Û 15 

minutes avant le lavage haute 

pression, avec une pression   

minimale de 3000 psi.  

COUVERTURE 

Environ 500 piɠ par gallon.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants 
plastiques de 1 et 5     

gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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APPLICATION 

Le Liquid Walk Pad est         

recommandä pour une application 

au rouleau avec un manchon de 

·ɑ (6 mm). Le temps de sächage 

varie en fonction de la         

tempärature.  

COUVERTURE 

Environ 30Ɉ50 piɠ par gallon 

selon la texture souhaitäe. 

Une seule couche est       

näcessaire.  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Liquid Walk Pad est un produit älastomãre acrylique Û 100 % en phase aqueuse,         

prämälangä avec des granuläs de caoutchouc aʝn de fournir texture et räsistance au glissement. 

Le Liquid Walk Pad est conâu pour oʜrir une excellente älongation, une räsistance aux UV et une 

durabilitä face aux intempäries. 

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants        

plastiques de 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Acrylabs New Clear est un revåtement älastomãre acrylique transparent Û 100 % en phase 
aqueuse, utilisä pour sceller et ränover les lanterneaux en acrylique et en ʝbre de verre. 
Le New Clear sãche pour donner une ʝnition solide, durable et facile Û entretenir.  

APPLICATION 

Le New Clear peut åtre appliquä au 

pinceau, au rouleau ou au         

pulvärisateur. Un minimum de deux 

couches est requis.  

COUVERTURE 

Un gallon de New Clear couvre 

environ 200 piɠ par couche.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants   

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  Ā  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  Ā  (866) 273-1355 


