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DESCRIPTION DU PRODUIT  

Acrylabs Base Coat est un produit élastomère acrylique à 100 % en phase aqueuse et constitue un 

composant des systèmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. Il est utilisé pour incorporer et 

adhérer au renfort en tissu Acrylabs Fabric Reinforcement. La formulation du Base Coat est conçue 

pour une adhérence maximale sur les nouvelles surfaces, telles que le béton, contreplaqué, OSB, 

EPS, fibre de verre, panneau de ciment, ainsi que sur les surfaces existantes comme l’asphalte, BUR, 

bitume modifié, EPDM, membranes monocouches et métal.  

APPLICATION 

Le Base Coat peut être appliqué au 

pinceau, au rouleau ou au         

pulvérisateur. Deux couches sont 

toujours requises. La première 

couche fixe le Fabric Reinforcement 

en place, la deuxième couche 

sature le Fabric Reinforcement.  

COUVERTURE  

1,25 gal/100 pi² donne 10 

mils secs par couche.  

CONDITIONNEMENT 

Le Base Coat est disponible 

uniquement en Base Gray. 

Le Base Coat est proposé en 

contenants plastiques de 5 et 

55 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Finish Coat est un produit élastomère acrylique à 100 % en phase aqueuse et constitue un 

composant des systèmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. La formulation du Finish Coat est 

conçue pour une adhérence maximale sur les nouvelles surfaces (béton, contreplaqué, OSB, EPS, 

fibre de verre, panneau de ciment) ainsi que sur les surfaces existantes (asphalte, BUR, bitume 

modifié, EPDM, membranes monocouches et métal). Le Finish Coat sèche pour donner une finition 

solide et durable, facile à entretenir, utilisée comme couche finale dans les systèmes de toiture 

Acrylabs. Le Finish Coat est également excellent comme revêtement mural. Sa formulation épaisse 

comble les fissures et vides mineurs et crée une peau extérieure aidant à former une barrière contre 

l’air et l’humidité. 

APPLICATION 

Le Finish Coat peut être appliqué 

au pinceau, au rouleau ou au   

pulvérisateur. Deux couches sont 

requises pour maintenir une   

membrane sans trous d’épingle. 

Laisser sécher avant de            

réappliquer.  

CONDITIONNEMENT 

Le Finish Coat est disponible en 

contenants plastiques de 5 et 55 

gallons.  

SAFETY AND HANDLING COUVERTURE 

1,25 gal/100 pi² donne 10 

mils secs par couche.  

Color Chart 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Fabric Reinforcement est un tissu de renfort haute résistance, cousu et renforcé, qui    

constitue un élément clé des systèmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. 

Le Fabric Reinforcement est léger et flexible, tout en étant robuste et durable.  

APPLICATION 

Appliquer une couche généreuse 

de Base Coat. Tant que la surface 

est encore humide, incorporer le 

Fabric Reinforcement, s’assurer 

que le tissu est bien tendu sur la 

surface et lisser mécaniquement 

toutes les rides et poches d’air. 

Appliquer immédiatement une 

couche de saturation (2ᵉ  couche) 

de Base Coat.  

COUVERTURE 

Rouleau standard de 300 PL. 

La couverture varie selon la 

largeur du Fabric.  

CONDITIONNEMENT 

Le Fabric Reinforcement est  

disponible en différentes tailles.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 



 6 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs DEK-coat est un produit élastomère acrylique à 100 % en phase aqueuse. Il peut être    

appliqué sur les surfaces piétonnes des terrasses et balcons avec le système de base Acrylabs    

renforcé, ou utilisé comme revêtement autonome. La formulation du DEK-coat est conçue pour    

résister au trafic piétonnier normal tout en offrant une membrane continue et étanche. Le DEK-coat 

adhère parfaitement aux nouvelles et anciennes surfaces de terrasse, y compris la fibre de verre, le 

contreplaqué et le béton. Il sèche pour donner une finition solide, durable et facile à entretenir. 

Le DEK-coat est également un excellent revêtement sur le système Acrylabs Acrycrete.  

APPLICATION 

Le DEK-coat peut être appliqué au 

pinceau, au rouleau ou au          

pulvérisateur. Deux couches sont 

requises pour obtenir une surface 

sans trous d’épingle. Laisser sécher 

avant de réappliquer.  

COUVERTURE 

80 pi² par gallon (1,25 gal/100 

pi²) par couche.  

L’agrégat Acrylabs peut être ajouté 

entre les couches pour fournir une 

finition esthétique. Cela améliore 

également la résistance au      

glissement et offre un degré       

supplémentaire de sécurité.  

CONDITIONNEMENT 

Le DEK-coat est disponible en 

contenants plastiques de 5 et 

55 gallons. Disponible dans les 

couleurs standards Acrylabs.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Brushable Sealant est une formulation acrylique à 100 % en phase aqueuse, similaire aux 

revêtements Acrylabs mais renforcée pour être plus épaisse et contenir du Kevlar. Le Brushable 

Sealant est conçu pour adhérer aux surfaces propres et traiter les joints et fixations des       

Mtoitures métalliques. Il peut également être utilisé pour lisser les surfaces irrégulières,      

combler les joints, fissures et imperfections des surfaces de terrasse existantes.  

APPLICATION 

Le Brushable Sealant peut être 

appliqué au pinceau ou à la       

truelle. Laisser sécher entre les 

couches si plusieurs applications 

sont nécessaires pour construire 

une surface. Le temps de séchage 

varie selon l’épaisseur appliquée.  

COUVERTURE 

Joints : 150 PL par gallon 

Fixations : 300 unités par gallon 

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants    

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Metal Prep est un revêtement acrylique monocomposant, en phase aqueuse, 

hautement efficace, utilisé pour traiter les métaux rouillés. La formulation du Metal Prep est 

conçue pour une adhérence maximale à tous types de métaux rouillés. Elle offre une excellente 

protection contre la corrosion de surface et empêche la reprise de rouille avant l’application des 

systèmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane.  

APPLICATION 

Le Metal Prep peut être appliqué 

au pinceau, au rouleau ou au  

pulvérisateur. Il doit être appliqué 

à raison de 150–200 pi² par    

gallon afin d’obtenir l’épaisseur 

sèche recommandée de 2–3 mils 

(DFT). 

COUVERTURE  

Le Metal Prep couvre environ 

150–225 pi² par gallon selon 

la texture de la surface.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants      

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Acrylabs Rinse Prep est un nettoyant EPDM en phase aqueuse, facile à utiliser, formulé pour  

favoriser l’adhérence maximale des systèmes Acrylabs Liquid Applied Roof Membrane. 
Il est utilisé pour éliminer le noir de carbone oxydé de la surface EPDM et peut également être 

appliqué sur d’autres surfaces de toiture existantes nécessitant un nettoyage.  

APPLICATION 

Le Rinse Prep peut être appliqué 

à l’aide d’un pulvérisateur     

manuel de jardin. Le taux     

d’application (environ 500 pi² 

par gallon) varie selon l’état de 

la surface. Laisser agir 10 à 15 

minutes avant le lavage haute 

pression, avec une pression   

minimale de 3000 psi.  

COUVERTURE 

Environ 500 pi² par gallon.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants 
plastiques de 1 et 5     

gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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APPLICATION 

Le Liquid Walk Pad est         

recommandé pour une application 

au rouleau avec un manchon de 

¼” (6 mm). Le temps de séchage 

varie en fonction de la         

température.  

COUVERTURE 

Environ 30–50 pi² par gallon 

selon la texture souhaitée. 

Une seule couche est       

nécessaire.  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Acrylabs Liquid Walk Pad est un produit élastomère acrylique à 100 % en phase aqueuse,         

prémélangé avec des granulés de caoutchouc afin de fournir texture et résistance au glissement. 

Le Liquid Walk Pad est conçu pour offrir une excellente élongation, une résistance aux UV et une 

durabilité face aux intempéries. 

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants        

plastiques de 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Acrylabs New Clear est un revêtement élastomère acrylique transparent à 100 % en phase 
aqueuse, utilisé pour sceller et rénover les lanterneaux en acrylique et en fibre de verre. 

Le New Clear sèche pour donner une finition solide, durable et facile à entretenir.  

APPLICATION 

Le New Clear peut être appliqué au 

pinceau, au rouleau ou au         

pulvérisateur. Un minimum de deux 

couches est requis.  

COUVERTURE 

Un gallon de New Clear couvre 

environ 200 pi² par couche.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants   

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Acrylabs Acrypel est un hydrofuge acrylique de haute qualité à base de silane/siloxane, formulé pour 
une durabilité et une adhérence maximales. L’Acrypel peut être appliqué sur des surfaces neuves ou 
restaurées : béton très poreux, blocs de béton apparent, brique, adobe, calcaire, granit, grès, terre 

cuite, enduit et mortier. L’Acrypel est un excellent scellant pour maçonnerie et peut être utilisé sur la 
plupart des surfaces extérieures verticales ou horizontales hors sol. Il offre de bonnes performances 
dans une variété de climats et de températures. Acrypel est respectueux de l’environnement et sans 

danger pour les plantes et les animaux.  

APPLICATION 

L’Acrypel est idéalement appliqué 

à l’aide d’un pulvérisateur manuel 

de jardin, en utilisant une       

technique de saturation du bas 

vers le haut. Le taux d’application 

varie selon la porosité de la      

surface.  

COUVERTURE 

Environ 50–100 pi² par    

gallon selon la porosité de la 

surface.  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants    

plastiques de 1 et 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT  

Acrylabs Acrycrete est conçu pour le resurfaçage et l’imperméabilisation de tous types de     
surfaces, y compris terrasses, allées piétonnes, surfaces carrossables, murs de fondation, murs 

intérieurs et extérieurs de sous-sol, ainsi que les structures de rétention d’eau telles que      
piscines, citernes et bacs à arbustes en béton. Le renforcement avec Acrylabs Fabric             

Reinforcement crée une membrane durable, imperméable, résistante à l’eau stagnante et idéale 
pour l’étanchéité souterraine.  

APPLICATION 

Mélanger jusqu’à dissolution complète 

de la poudre. Le mélange doit avoir une 

consistance de boue fluide. À l’aide d’u-

ne brosse de toiture, appliquer une 

couche généreuse d’Acrycrete sur une 

surface propre et sèche. Tant que la 

surface est encore humide, incorporer 

l’Acrylabs Fabric Reinforcement. Appli-

quer immédiatement une couche de 

saturation sur le tissu. Lorsque la sur-

face peut supporter un passage piéton-

nier, appliquer deux couches sup-

plémentaires d’Acrycrete pour com-

pléter le système.  

COUVERTURE 

Un kit d’Acrycrete couvre environ 

200 pi² par couche. Environ 50 

pi² pour le système complet avec 

Fabric Reinforcement (4 couches 

entourant le tissu). 

• Résiste aux pluies acides et aux 
polluants chimiques, protège des 
déversements.  

• Formulation non toxique, sûre à 
appliquer et respectueuse de l’en-
vironnement.  

• Application et nettoyage faciles.  

CONDITIONNEMENT 

L’Acrycrete est fourni en kit 
comprenant: 

un contenant de 2 gallons de 
liquide, un sac de poudre    
cimentaire, les deux étant 
versés dans le contenant   

fourni de 7 gallons. 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT  

Acrylabs Asphalt Emulsion est un produit monocomposant utilisé comme enduit de remplissage sur 

des toitures existantes présentant des zones d’eau stagnante ou de craquelures (“alligatoring”). 

C’est également un excellent produit de ragréage pour lisser les toitures goudronnées et           

gravillonnées. L’Asphalt Emulsion est compatible avec les produits à base d’asphalte existants ou 

avec les revêtements du système de base Acrylabs. Il est exempt de solvants, composé d’asphalte 

émulsionné avec de l’argile bentonite et de l’eau. Appliqué à froid et non inflammable, ce produit est 

à la fois résistant à la corrosion et imperméable une fois sec. 

APPLICATION 

Verser ou prélever le produit du seau 

pour le déposer dans les zones basses. 

Niveler à l’aide d’une règle (similaire au 

lissage du ciment). Les zones plus 

profondes peuvent nécessiter plusieurs 

couches. Ne pas appliquer lorsque la 

température est inférieure à 7°C (45°F).  

COUVERTURE 

La consommation varie selon 
l’état de la surface et la 

profondeur des zones d’eau 
stagnante ou de gravier à  
lisser. Plusieurs couches    

peuvent être nécessaires. 
En moyenne, environ 5–15 

gallons par 100 pi².  

CONDITIONNEMENT 

Disponible en contenants    

plastiques de 5 gallons.  

SAFETY AND HANDLING 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

L’Acrylabs Patch Kit comprend : un gallon de Base Coat, un gallon de Finish Coat, du Fabric          

Reinforcement, un pinceau, une paire de gants, et des cisailles. Le Base Coat et le Finish Coat sont 

formulés pour une adhérence maximale aux nouvelles surfaces (béton, contreplaqué, OSB, EPS, fibre 

de verre, panneau de ciment) et aux surfaces existantes (asphalte, BUR, bitume modifié, EPDM, 

membranes monocouches et métal). 

APPLICATION 

Tous les matériaux et outils        

nécessaires pour créer 40 pi² d’une 

membrane liquide appliquée et       

entièrement renforcée sont inclus 

dans ce Patch Kit.  

COUVERTURE 

Couvre 40 pi² par kit. 
Disponible en couleurs : 

Noir, Blanc, Aluminium, Gris. 

Black White Aluminum Gray 

CARACTÉRISTIQUES 

Réduit la nécessité d’apporter 
plusieurs articles sur le toit : un 
seul seau suffit à monter à l’é-

chelle ! 

Les contenants sont facilement    
refermables et tous les composants 
peuvent être replacés dans le seau 

pour être utilisés lors d’une       
prochaine réparation. 

Les Patch Kits se rangent           
facilement dans les camions de   

service ou sur les étagères. 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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Acrylabs Tool Kit comprend: 

• 4 Pinceaux 

• 2 Pinceaux Robustes 

• 6 Paires de gants 

• 2 Cisailles 

• 2 Ètuis pour cisailles 

• 2 Montures de Rouleau de 18” (45 cm) 

• 2 Perches Télescopiques 

• 12 Manchons en Mousse Pour Rouleaux 

Acrylabs.com  ∙  101 North Prospect Street, Reading, PA 19606  ∙  (866) 273-1355 
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Taux de Couverture 

Largeur  Longueur  *Gallons de Base     Nombre de seaux 

       nécessaires      requis 

 4 “ (10cm)   300 LF  3,75  gallons    1 

 6” (15cm)  300   5  gallons    1 

 12” (30 cm)  300   8,75 gallons    2 

 18” (45 cm)  300   12,5 gallons    3 

 24” (60 cm)  300   16,25 gallons    4 

 Rouleau 5 square    13,75 gallons    3 

 Rouleau 10 square    25 gallons    5 

*Arrondir au seau le plus proche.  

Brushable Sealant – Fixations=300 Fixations/Gallon Joints Métalliques=150 PL /Gallon 

 

Surface de toit  Base (en seaux)     Finish (en seaux)  Fabric 
 

100 pi² (1 sq)    -   1   1 rouleau-5 square 

200 pi² (2 sq)    1   1   1 rouleau-5 square 

400 pi² (4 sq)    2   2   1 rouleau-5 square 

1 000 pi² (10 sq)    5   5   1 rouleau-10 square 

1 200 pi² (12 sq)    6   6  1 rouleau-10 square & 1 rouleau5 square 

1 400 pi² (14 sq)    7   7  1 rouleau-10 square & 1 rouleau5 square 

1 600 pi² (16 sq)    8   8  1 rouleau-10 square & 1 rouleau5 square 

1 800 pi² (18 sq)    9   9  1 rouleau-10 square & 1 rouleau5 square 

2 000 pi² (20 sq)    10   10           2 rouleaux- 10 square 

5 000 pi² (50 sq)    25   25           5 rouleaux- 10 square 

10 000 pi² (100 sq)   50   50           10 rouleaux- 10square  

Détails tels que pénétrations, relevés, acrotères, etc. peuvent nécessiter des largeurs de Fabric variées et donc une 

quantité supplémentaire de Base Coat pour l’incorporation.  

 

 Astuce : 1 carré = 1 seau (les 4 couches) – seaux de 5 gallons.  
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Pas seulement la toiture …  

… Étanchéité  

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  


